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Г Р У П П А     К О М П А Н И Й
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Технические характеристики котлов наружного размещения типа КСВ



КСВ 40
КСВ 100
КСВ 150
КСВ 500

№ п/п
Параметры

1
Теплопроизводительность, кВт
Атмосферная горелка
36
95
-
-



Дутьевая горелка
70
150
-
-



Дутьевая горелка
 
190
290
500

2
Номинальная теплопроизводительность (при 80% загрузке от max)
Атмосферная горелка


29
76
-
-



Дутьевая горелка
56
152
240
400

3
Отапливаемая площадь (Н=2,5-3 м) м²
Атмосферная горелка
360
1000
-
-



Дутьевая горелка
-
1500
-
-



Дутьевая горелка
700
2000
3500
5000

4
Коэффициент полезного действия, % не менее
89/92
89/92 
92
92

5
Номинальное давление газа в сети, кПа
1,2
2,0

6
Тип атмосферной горелки / дутьевой/дизельной
Атмосферная горелка
УГТ
Weishaupt



Дутьевая горелка
В соответствии с разрешением

Weishaupt

7
Максимальный расход газа, м³/ч топлива, кг
Атмосферная горелка
4,4
11,4
-
-



Дутьевая горелка
8,5
22,8
32
61,1

8
Масимальная температура теплоносителя, ° С
95

9
Выбросы оксида углерода (СО) в сухих неразбавленных продуктах сгорания при номинальной мощности, не более мг/м³
В пределах допустимых стандартами
В пределах допустимых стандартами
В пределах допустимых стандартами
В пределах допустимых стандартами

10
Объем теплоносителя в котле, л
62
166
253
370

11
Диаметр подводящих патрубков системы отопления, мм
57
76
89
108

12
Диаметр дымовой трубы в, мм
178
178
219
325

13
Габаритные размеры, мм
540х1200х1200
740х1460х1880
840х1710х2220
1080х2250х2220

14
Диамерт подводящего газопровода, дюйм

(Ду) для атмосферной горелки
1/2 ″ (15)
1 ″ (25)
1,5”(40)
2”(50)

15
Вес котла (без дымовой трубы), кг
170
470
850
1450


